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Serwer NAS QNAP TS-h665U-
RP-8G Intel 8GB DDR5 2,5GbE
QuTS hero

Cena 9 499,00 zł

Dostępność Wysyłka 24h (dni robocze)

Czas wysyłki do 14 dni

Numer katalogowy TS-h665U-RP-8G

Kod producenta TS-h665U-RP-8G

Kod EAN 4711103091845

Producent QNAP

Łączna pojemność zainstalowanych
dysków

0 TB

Obsługiwany format dysków 3,5, M.2, inny

RAID 0, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD,
Basic, Single Disk

Kod producenta TS-h665U-RP-8G

EAN (GTIN) 4711103091845

Dyski w zestawie nie

Producent Qnap

Model TS-h665U-RP-8G

Kolor szary

Opis produktu

Serwer NAS QNAP TS-h665U-RP-8G Intel 8GB DDR5 2,5GbE
QuTS hero

wygenerowano w programie shopGold

https://www.atmar.pl/serwer-nas-qnap-ts-h665u-rp-8g-intel-8gb-ddr5-2-5gbe-quts-hero-p-6292.html


 

Podwójny port 2.5GbE w standardzie

Przyspiesz transfer danych i szybkość kopii zapasowych dzięki obsłudze Port Trunking lub SMB Multichannel.

Pamięć RAM DDR5

Wbudowana, wydajna i energooszczędna pamięć RAM DDR5 obsługuje funkcję In-Band ECC (IBECC), co zapewnia
niezawodność danych. Możliwość instalacji do 16 GB pamięci RAM.

Elastyczne sloty E1.S

Sloty NVMe PCIe E1.S zapewniają elastyczną konfigurację pamięci podręcznej (cache) SSD, dzięki czemu specyfikacja NAS-a
nigdy nie stanowi ograniczenia.

Bezpieczna ochrona migawkami (Snapshot)

Migawki zapisują pełny stan systemu i danych, co pozwala na szybkie przywrócenie systemu do normalnego stanu w
przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Slot PCIe Gen 3

Obsługuje karty sieciowe 5/10GbE lub karty rozszerzeń QM2, oferując elastyczne możliwości aktualizacji w zakresie szybkich
sieci i zwiększenia wydajności aplikacji.

Długoterminowa dostępność

Model TS-h665U-RP będzie dostępny i wspierany przez QNAP przez wydłużony okres, aż do 2031 roku.

Specyfikacja:

Procesor: Intel 4-rdzeniowy, architektura 64-bitowy x86, z obsługą mechanizmu szyfrowania AES-NI oraz
transkodowaniem wspomaganym sprzętowo
Pamięć RAM: 8 GB SODIMM DDR5, z możliwością rozszerzenia do maksymalnie 16 GB (1 x 16 GB)
Przechowywanie danych: 

Przód: 4 wnęki na dyski 3,5 cala (obsługa twardych dysków SATA oraz dysków SSD SATA 2,5 cala)Tył: 2 sloty E1.S/M.2
NVMe Gen 3 x1

Łączność sieciowa: 2 porty 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M/10M)
Złącza i rozszerzenia: 

1 slot PCIe Gen 3 x2

3 porty USB 2.0 oraz 1 port USB typu A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

Budowa i zasilanie: 

Obudowa 1U do montażu stelażowego

Redundantne zasilacze 300 W (x2), napięcie 100–240 V
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