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Serwer plików QNAP TS-977XU-
RP-3600-8G Ryzen SFP+

Cena 15 599,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy NNNTS-977XU-RP-3600-8G

Kod producenta TS-977XU-RP-3600-8G

Kod EAN 4713213518274

Producent QNAP

Maksymalna liczba dysków 9

Producent Qnap

Obsługiwany format dysków 2,5, 3,5, dyski zewnętrzne

Dyski w zestawie nie

EAN 4713213518274

System plików EXT4

Model TS-977XU-RP-3600-8G

Pamięć RAM 8 GB

Taktowanie procesora 3.6 GHz

Procesor AMD Ryzen 5 3600

Złącza RJ-45, PCie, SFP+, USB, USB 3.1

Interfejs sieciowy 10/100/1000, SFP+

Interfejs dysków SATA III

System plików dla dysków
zewnętrznych

EXT3, EXT4, NTFS, HFS+,
exFAT, FAT32

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD,
Single Disk

Opis produktu
 

Serwer plików NAS QNAP TS-977XU-RP-3600-8G SFP+ AMD
Ryzen

obsługa do 9 dysków SATA 3,5"/2,5"
Procesor sześciordzeniowy AMD Ryzen™ 5 3600
Zasilacz nadmiarowy (redundantny)
Pamięć RAM: 8 GB UDIMM DDR4
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2 porty 10GbE SFP+ SmartNIC
USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Gniazdo PCIe Gen 3 x16
Obudowa RACK 1U

 

Model TS-977XU-RP, z zaawansowanym procesorem Ryzen™ AMD, zapewnia wysoką wydajność systemu z maksymalnie 6
rdzeniami/12 wątkami oraz funkcję Turbo Core do 3,9 GHz. Model TS-977XU-RP to hybrydowa konstrukcja z czterema
3,5-calowymi wnękami na dyski twarde i pięcioma 2,5-calowymi wnękami na dyski SSD, umożliwiająca korzystanie z pamięci
podręcznej SSD i technologii automatycznego pozycjonowania Qtier™, znacznie zwiększając wydajność operacji IOPS w celu
spełnienia wymogów wydajnościowych wymagających aplikacji. Model TS-977XU-RP jest wyposażony w dwa porty SFP+
10GbE i dwa porty gigabitowe oferujące szybszą łączność, zapewniając firmom i organizacjom idealne rozwiązanie do
sprawnego wdrażania wysokiej przepustowości, niezawodnego środowiska pamięci masowej. Serwer TS-977XU-RP
wyposażono też w zasilacz nadmiarowy, aby zapewnić jak najdłuższy czas działania systemu bez przestojów.

Możesz zainstalować do pięciu dysków SSD w 2,5-calowych wnękach, co umożliwi korzystanie z pamięci podręcznej
SSD i technologii Qtier, oferując optymalną wydajność systemu.
Dwa porty 10GbE SFP+ zapewniają większą przepustowość, zwiększając wydajność dla takich zastosowań, jak
wirtualizacja, edycja wideo 4K i udostępnianie plików.
Rozszerzenia PCIe pozwala na instalację kart rozszerzeń QM2, kart USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s Gen 2 lub kart sieci
bezprzewodowej.
Migawki zapewniają dodatkową warstwę ochronną na potrzeby strategii przywracania danych po awarii. Można
ustawić niestandardowy harmonogram wykonywania migawek w celu przywracania danych z lokalnego lub zdalnego
serwera NAS.
Wirtualizacja z obsługą skalowalnej pamięci masowej, aplikacje kontenerowe, centralne magazynowanie, tworzenie
kopii zapasowych, udostępnianie i przywracanie po awarii.
Oprócz stosowania obudów do rozbudowy pamięci masowej QNAP, można także korzystać z technologii QNAP VJBOD w
celu używania dostępnej pamięci masowej innego serwera NAS.

Najwyższej klasy konstrukcja sprzętu z dużymi możliwościami rozbudowy
wejść/wyjść
Konstrukcja modelu TS-977XU-RP zapewnia wyjątkową wydajność systemu oraz możliwość rozbudowy, spełniając
zróżnicowane wymagania aplikacji.
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Najwyższa jakość dzięki procesorowi AMD Ryzen™ i pamięci RAM o pojemności do
64 GB
Model TS-977XU-RP, obsługiwany przez wysokowydajny procesor AMD Ryzen™ 3 1200 lub Ryzen™ 5 2600 z akceleracją
szyfrowania AES-NI i pamięcią RAM do 64 GB DDR4, zapewnia wydajność z inteligentną funkcją zasilania, spełniając wymogi
wielozadaniowości. Model TS-977XU-RP to idealne rozwiązanie do aplikacji biznesowych wymagających pod względem
zasobów, np. VDI, R&D, chmury prywatnej i wirtualizacji serwera.

Hybrydowa konstrukcja umożliwiająca korzystanie z dysków SSD i warstwowej
pamięci masowej
Model TS-977XU-RP ma hybrydową konstrukcję HDD+ SSD (wyposażony w pięć 2,5-calowych i cztery 3,5-calowe wnęki na
dyski*), pozwalając na korzystanie zarówno z dysków twardych, jak i dysków SSD w celu zapewnienia dużej pojemności
pamięci masowej i wysokiej wydajności. Technologia Qtier™ umożliwia korzystanie w serwerze TS-977XU-RP z
automatycznego pozycjonowania danych, które nieustannie optymalizuje wykorzystanie pamięci masowej na dyskach SSD i
dyskach twardych o dużej pojemności. Nowa technologia Qtier™ 2.0 zapewnia monitoring operacji wejścia/wyjścia, która
wzbogaca pozycjonowaną pamięć masową SSD o podobną do pamięci podręcznej zastrzeżoną przestrzeń w celu obsługi
zwiększonej liczby operacji wejścia/wyjścia w czasie rzeczywistym, maksymalnie zwiększając korzyści dysku SSD.
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Dwukanałowa pamięć w celu wydajności energooszczędnej wydajności
Model TS-977XU-RP obsługuje dwukanałowe pamięci DDR4 i cztery gniazda Long-DIMM. W przypadku stosowania par
modułów pamięci model TS-977XU-RP może wykorzystywać możliwości dwukanałowej architektury w celu zwiększenia
wydajności. Można również dostosować pamięć (obsługa do 64 GB RAM) modelu TS-977XU-RP, powodując, że będzie idealnym
rozwiązaniem pamięci masowej w środowiskach wirtualizacji, w których występują dynamicznie zmieniające się obciążenia.

Możliwość zwiększenia możliwości serwera NAS dzięki kartom PCIe
Model TS-977XU-RP jest wyposażony w gniazdo PCIe, które umożliwia instalację karty sieciowej 10 GbE/40 GbE, karty QM2 M.2
SSD/10 GbE PCIe lub karty sieci bezprzewodowej w celu zwiększenia potencjału aplikacji.

Karty 10 GbE/ 40 GbE - Obsługa błyskawicznego transferu w przypadku zadań wymagających dużej przepustowości,
np. wirtualizacji, oraz szybkiego tworzenia kopii zapasowych/przywracania nieustannie rosnących ilości danych.
Karta QM2 z obsługą M.2 SSD/10GbE - Dodaj do serwera NAS funkcję buforowania M.2 SSD lub łączności 10GbE
(10GBASE-T) w celu korzystania ze zoptymalizowanej wydajności.
Karty sieci bezprzewodowej - Przy użyciu aplikacji WirelessAP Station można zamienić serwer NAS w wygodną,
bezprzewodową stację bazową, zezwalając na udostępnianie zasobów sieciowych serwera NAS wielu urządzeniom.

 

Wydajność i niezawodność. Twój mądry wybór.
Model TS-977XU-RP obsługuje zaawansowane funkcje biznesowe w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i efektywności
oraz zapewnienia dostępu do usług przez całą dobę.

USB 3.2 Gen 2 - Port USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s) zapewnia szybkości, które sięgają 10 Gb/s (dwa razy więcej niż w
przypadku USB 3.2 Gen 1), co znacznie podnosi wydajność transmisji danych, umożliwiając szybsze i łatwiejsze
przesyłanie dużych plików.
Zarządzanie centralne - Zaprojektowane dla administratorów IT, QRM+ zapewnia pojedyncze rozwiązanie
umożliwiające wykrywanie, mapowanie, monitorowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami Windows®, Linux® i
IPMI w danej sieci, a także ułatwia wykrywanie urządzenia dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika.

 

Zoptymalizowana wydajność dla wirtualizacji z VMware z iSER
Dzięki wbudowanym dwóm portom 10GbE z natywną funkcją NVIDIA® Mellanox ConnectX-4 model TS-977XU-RP obsługuje
rozszerzenia iSCSI dla protokołu RDMA (iSER), co przyspiesza wydajność transferu danych w modelu TS-977XU-RP jako
pamięci masowej VMware® ESXi i zmniejsza obciążenie procesora serwera ESXi. Funkcja iSER oferuje znaczne zwiększenie
wydajności, zapewniając istotne narzędzie do optymalizacji wymagających aplikacji wirtualizacyjnych.

Uwaga: Aby utworzyć połączenie iSER z VMware ESXi, serwer i system NAS wymagają zgodnych z NVIDIA® Mellanox kart
sieciowych oraz przełączników zgodnych z NVIDIA® Mellanox lub obsługujących konfigurację PFC (Priority Flow Control).

 

Jednostki iSCSI LUN oparte na blokach: Idealny wybór dla pamięci masowej do
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wirtualizacji
Model TS-977XU-RP obsługuje jednostki iSCSI LUN oparte na blokach, zapewniając bardziej niezawodne i izolowane środowisko
niż jednostka LUN oparta na pliku. Model TS-977XU-RP obsługuje VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V® i Windows
Server® 2016, zapewniając wysoką wydajność, niezawodność i ekonomiczne rozwiązanie pamięci masowej do środowisk
wirtualizacji, jednocześnie obsługując VMware VAAI i Microsoft ODX w celu zwiększania wydajności przez odciążanie serwera
ESXi i Hyper-V, odpowiednio, a ponadto obsługuje dodatek QNAP vSphere Client i dostawcę QNAP SMI-S w celu zwiększenia
efektywności operacyjnej i usprawnienia zarządzania wirtualizacją.

Wydajne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych
Dzięki aplikacji Hyper Data Protector model TS-977XU-RP może stać się narzędziem do tworzenia kopii zapasowych, bez
użycia agentów, na potrzeby nieograniczonych kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware® vSphere i Microsoft® Hyper-
V. Hyper Data Protector zapewnia opcje kopii przyrostowych, globalnej deduplikacji, tworzenia harmonogramu kopii
zapasowych i kompresję przywracania danych, dzięki czemu oferuje przystępny cenowo i niezawodny plan przywracania
danych po awarii, gwarantując całodobowy dostęp do usług.

 

Stwórz ekonomiczne środowisko Fibre Channel SAN
Popularne urządzenia Fibre Channel SAN (Storage Area Networks) są zazwyczaj drogie. Teraz masz dostęp do bardziej
przystępnych cenowo opcji, dzięki którym w łatwy sposób dodasz NAS do środowiska SAN. Po zainstalowaniu karty Marvell®,
ATTO® lub QNAP Fibre Channel w urządzeniu TS-977XU-RP można skonfigurować miejsce docelowe Fibre Channel przy użyciu
iSCSI i aplikacji Fibre Channel, i dzięki temu korzystać z wielu funkcji serwera QNAP NAS, w tym funkcji ochrony z użyciem
migawek, technologii Qtier™, przyspieszania z użyciem pamięci podręcznej SSD i wielu innych. Ponadto funkcje Maskowania
LUN i Powiązania portów zapewniają dodatkowy poziom zabezpieczenia posiadanych danych.
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Wielofunkcyjny serwer, będący hostem dla wirtualnych maszyn i kontenerów
Virtualization Station i Container Station łącznie wprowadziły do wirtualizacji podejście hybrydowe. Niezależnie od potrzeb
wirtualizacji, firma QNAP całkowicie zaspokoi potrzeby w zakresie obsługi wirtualizacji.

Virtualization Station - Aplikacja Virtualization Station umożliwia uruchomienie wielu maszyn wirtualnych Windows®,
Linux®, UNIX® i Android™, i zapewnia do nich dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub funkcji VNC (ang.
Virtual Network Computing). Firmy mogą uruchamiać aplikacje serwerowe do wirtualizacji na jednym serwerze NAS bez
potrzeby użycia dodatkowych serwerów fizycznych.

Container Station - Aplikacja Container Station zapewnia połączenie technologii wirtualizacji LXC i Docker®. Można pobrać
aplikacje z wbudowanego rejestru Docker Hub Registry®. Obsługuje on importowanie/eksportowanie kontenerów i ustawienia
zezwoleń. Jest łatwy we wdrażaniu, przenośny i wydajny.

Ulepsz swoje środowisko IT szybkim i niedrogim przełącznikiem 10GbE firmy QNAP!
Niezarządzalne przełączniki QNAP 10GbE/NBASE-T™ umożliwiają błyskawiczne ulepszenie środowiska sieciowego w korzystnej
cenie. Dzięki sieci o prędkości 10GbE możesz korzystać błyskawicznej szybkości transmisji danych, wykonywać zadania
mocno obciążające przepustowość, takie jak wirtualizacja i umożliwiać jednoczesny dostęp w czasie rzeczywistym do dużych
plików umieszczonych w systemach NAS z wielu stacji roboczych (rozwiązanie idealne do edycji wideo oraz multimediów).
QNAP zapewnia także sieciową kartę rozszerzeń 10GbE PCIe do komputerów z systemem Windows®/Linux®, aby umożliwić
korzystanie z szybkich środowisk sieci LAN.

Optymalizacja współpracy dzięki płynnemu udostępnianiu plików i synchronizacji
Model TS-977XU-RP centralnie przechowuje dane i pliki, i obsługuje protokoły SMB/CIFS, AFP i NFS w celu udostępniania plików
w sieciach Windows®, Mac® oraz Linux®/UNIX®. Za sprawą Qsync (narzędzia zmieniającego serwer QNAP NAS w bezpieczne
i pojemne centrum danych do synchronizacji plików) każdy plik przesłany do serwera TS-977XU-RP jest udostępniany
wszystkim powiązanym urządzeniom, takim jak komputery, laptopy i urządzenia mobilne. Synchronizacja folderów
udostępnionych i folderów zespołów pozwala na udostępnianie plików w grupach, co zwiększa elastyczność prowadzenia
zespołowych projektów i możliwości współpracy. Plikami można centralnie zarządzać przy użyciu aplikacji File Station, co
obejmuje także pliki z urządzeń mobilnych i dysków optycznych. Aplikacja File Station umożliwia także zamontowanie
zdalnego serwera NAS, i transfer plików pomiędzy serwerem NAS a publicznymi usługami chmury w celu zapewnienia większej
wygody.

Planowanie kompletnej kopii zapasowej
TS-977XU-RP zapewnia niezawodne i elastyczne rozwiązanie do przywracania kopii zapasowych i danych po awarii w celu
zapewnienia wsparcia organizacjom w rutynowych pracach tworzenia kopii zapasowych tak, aby uzyskać oszczędność kosztów
i wysoką wydajność.

Tworzenie kopii zapasowych w systemie Windows i na komputerach Mac - Użyj niewymagającego licencji
narzędzia QNAP NetBak Replicator w celu utworzenia kopii zapasowych/przywrócenia plików systemu Windows® oraz
do obsługi Time Machine® dla urządzeń Mac®. Jest to łatwy, szybki i wygodny sposób.
Hybrid Backup Sync - Łączy w sobie funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i synchronizacji (przy użyciu
protokołów RTRR, rsync, FTP, CIFS/SMB), umożliwiając łatwe przesyłanie danych do przestrzeni lokalnych, zdalnych i w
chmurze w ramach kompleksowego planu przechowywania danych i odzyskiwania po awarii.
Migawki dla woluminu i jednostki LUN - Migawka jest niezbędna w celu ochrony danych NAS, a jej działanie na
poziomie bloku sprawia, że jest to niezawodna metoda ochrony danych w obliczu wzrastającego zagrożenia atakiem
typu ransomware. TS-977XU-RP obsługuje do 256 migawek na wolumin lub jednostkę LUN oraz maksymalnie 1024
migawki na serwer NAS.
Kopie zapasowe VM - Dzięki wysokiej wydajności, potencjalnym możliwościom bardzo dużej pamięci masowej,
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zintegrowanym rozwiązaniom do wirtualizacji i obsłudze migawek, które zapisują stan systemu w dowolnym czasie
model TS-977XU-RP idealnie sprawdza się przy tworzeniu kopii zapasowych maszyn wirtualnych.

 

Rozwiązanie QVR Pro do monitoringu
Aplikacja QVR Pro, stworzona przez firmę QNAP na potrzeby monitoringu, umożliwia wydzielenie na serwerze TS-977XU-RP
dedykowanego, niezależnego miejsca do magazynowania danych z nadzoru wizyjnego oraz wykorzystanie zalet wynikających
z możliwości rozbudowy pamięci masowej i zarządzania nią z poziomu systemu QTS. Z QVR Pro zarządzanie kamerami,
alokacja miejsca w pamięci masowej, dostęp do widoku na żywo z kamer oraz odtwarzanie stają się dużo łatwiejsze. Dostępna
jest również aplikacja mobilna QVR Pro Client, umożliwiająca monitorowanie kamer w dowolnym momencie. Z kolei aplikacja
QUSBCam2 pozwala wykorzystywać kamerę internetową USB jako kamerę sieciową ONVIF.

Uwaga:

1. QVR Pro obsługuje 8 bezpłatnych kanałów monitoringu (z możliwością rozbudowy do 128 kanałów poprzez zakup licencji na
dodatkowe kanały).

2. Maksymalna liczba obsługiwanych kanałów różni się w zależności od wybranego modelu NAS, konfiguracji sieci oraz
ustawień kamery.

 

Elastyczna i ekonomiczna rozbudowa pamięci masowej
W przypadku braku miejsca potrzebne jest łatwe rozwiązanie, które pomoże rozbudować pamięć masową. QNAP zapewnia
kilka sposobów rozbudowy pamięci masowej NAS w celu przechowania danych lub rozwoju firmy.

VJBOD - Użyj VJBOD (Virtual JBOD), aby zwiększyć pojemność pamięci zapasowej, korzystając z niewykorzystanej
przestrzeni na innym serwerze QNAP NAS. Jako dyski lokalne można podłączyć do 8 serwerów QNAP NAS w urządzeniu
TS-977XU-RP.
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Zaktualizuj pojemność RAID - Dzięki wymianie podczas pracy dysków o mniejszej pojemności, serwer QNAP NAS
może rosnąć wraz z rozwojem Twojej firmy.
Migruj do nowego NAS - Zainstaluj dyski twarde NAS na większym serwerze QNAP NAS, zachowując wszystkie
istniejące dane i konfiguracje.
Zamontuj obudowy rozszerzające - Podłącz maksymalnie 8 obudów rozszerzających REXP-1620U-RP/REXP-1220U-
RP lub maksymalnie 2 UX-1200U-RP/800U-RP. Przy użyciu Menedżera migawek i pamięci masowej w QTS można łatwo
zarządzać zwiększaniem pojemności pamięci NAS.

 

Więcej aplikacji zwiększających produktywność
Q’center - Użyj NAS jako platformy do centralnego zarządzania w celu zarządzania wieloma serwerami NAS firmy
QNAP w różnych lokalizacjach, monitorowania dzienników systemowych oraz do zarządzania aktualizacjami i
konserwacją serwera NAS.
QmailAgent - Umożliwia centralne zarządzanie i przełączanie pomiędzy różnymi kontami e-mail, tworzenie kopii
zapasowych wiadomości e-mail na serwerze NAS, a także zabezpieczenie poczty e-mail oraz prywatności danych.
Browser Station - Umożliwia zdalny dostęp za pośrednictwem przeglądarek NAS w celu uzyskania dostępu do
zasobów lokalnej sieci LAN bez przechodzenia przez złożoną konfigurację VPN.
IFTTT Agent - Popularna usługa automatyzacji sieci, umożliwiająca łączenie serwera NAS firmy QNAP i urządzeń
mobilnych/aplikacji w celu personalizacji apletów NAS.
Aplikacje mobilne - Upraszcza dostęp do plików, zarządzanie serwerem NAS, korzystanie z multimediów,
wideomonitoring oraz zadania pobierania w urządzeniach mobilnych z aplikacjami QNAP.

Pełna specyfikacja:
Procesor: AMD Ryzen™ 5 3600 6-core/12-thread processor, burst up to 4.2 GHz
Architektura procesora: 64-bitowy x86
Mechanizm szyfrowania: Tak (AES-NI)
Pamięć systemowa: 8 GB UDIMM DDR4
Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB (4 x 16 GB)
Gniazdo pamięci: 4 x Long-DIMM DDR4
Pamięć flash: 5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)
Wnęka dysków: 4 dyski 3,5-calowe + 5 dysków 2,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Kompatybilność dysków: 3,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy: Tak
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD: Tak
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45): 2
Port 10 Gigabit sieci Ethernet: 2 porty 10GbE SFP+ SmartNIC
Wake on LAN (WOL): Tak
Ramka Jumbo: Tak
Gniazdo PCIe: 1 - Gniazdo PCIe Gen 3 x16
Port USB 3.2 Gen 1: 4
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s): 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Kształt: 1U, do montażu stelażowego
Wskaźniki LED: HDD 1–9, stan, LAN, stan gniazda rozszerzenia pamięci masowej
Przyciski: Zasilanie, reset
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 43,3 × 482,6 × 505,54 mm
Waga Netto: 8,62 kg
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy 76,43 W
Temperatura robocza: 0 - 40 °C
Temperatura dysków: -20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Wilgotność względna: 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ˚C (80,6 ˚F)
Zasilacz: 300W(x2), 100–240 V
Wentylator: Wentylator systemu: 3 x 40 mm, 12 V prądu stałego
Ostrzeżenie systemowe: Brzęczyk
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