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Serwer plikdw Synology DS225+ z
DDR4 10GB RAM

Cena 1 879,00 zt

Dostepnos¢ Wysytka 24h (dni robocze)
Czas wysyiki Wysytka: 24h (dni robocze)
Numer katalogowy DS225+10G

Kod producenta DS225+

Kod EAN 4711174726387

Producent Synology

Pamie¢ RAM 10 GB

Kod producenta DS225+

Szerokos¢ produktu 10.8 cm

Waga produktu z opakowaniem 4 kg

jednostkowym

taczna pojemnos¢ zainstalowanych 0 TB

dyskéw

Obstugiwany format dyskéw 2,5, 3,5

Maksymalna liczba dyskéw 2

System plikéw dla dyskéw BTRFS, exFAT, EXT3, EXT4,
zewnetrznych FAT32, HFS+, NTFS
Interfejs sieciowy 10/100/1000

Procesor Intel Celeron J4125

Model DS225+

Kolor czarny

Gtebokos$¢ produktu 23.22 cm

EAN (GTIN) 4711174726387

Dyski w zestawie nie

Producent Synology

RAID 0, 1, JBOD, Basic

Interfejs dyskéw SATA 1l

Ztacza RJ-45, USB 3.0, USB 3.1
Taktowanie procesora 2 GHz

Opis produktu
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Synology DiskStation DS225+ z DDR4 10GB (2+8GB) RAM

Kompaktowa pamie¢ masowa do wdrozen brzegowych

Konsolidacja i ochrona

Chron wszystkie swoje dane dzieki zintegrowanym funkcjom bezpieczenstwa i scentralizowanemu dostepowi.
Zarzadzaj waznymi danymi

Udostepniaj, twoérz kopie zapasowe i uzyskuj dostep do plikéw, zdje¢, wideo z monitoringu i nie tylko.
Zminimalizuj wptyw energii

15 watdéw przy petnej pracy zapewnia niskie koszty eksploatacji.

Kompatybilnos¢ dyskéw

Od wersji DSM 7.3 firma Synology dopuszcza stosowanie dyskow spoza oficjalnej listy kompatybilnosci.

Aby jednak zapewni¢ maksymalna stabilnos¢ i bezpieczeinstwo dziatania systemu, producent rekomenduje
korzystanie z dyskéw HDD i SSD znajdujacych sie na oficjalnej liScie kompatybilnosci Synology, dostepnej na
stronie internetowej producenta.

Uzycie dyskéow przetestowanych przez Synology gwarantuje petne wsparcie techniczne dla catego rozwiazania.

Szybka naprawa

Ustuga "Szybka naprawa" to inicjatywa Synology oraz
autoryzowanych polskich dystrybutoréw, pozwalajgca
konsumentom cieszy¢ sie urzgdzeniami Synology, bez
dtugich przestojéw w razie awarii. Dzieki lokalnym
magazynom z czesciami zamiennymi klient w ciggu
maksymalnie 5 dni, powinien otrzymac sprawne
urzadzenie.

* - ustuga jest bezptatna, czas naprawy nie jest
gwarantowany, gdyz jest ograniczony aktualnymi
stanami czesci zamiennych w zwigzku z tym moze ulec
w niektérych przypadkach wydtuzeniu

Praca hybrydowa w chmurze prywatnej

Przechowuj, synchronizuj, uzyskuj dostep i udostepniaj dane z dowolnego urzadzenia, gdziekolwiek jestes. Bezproblemowo
wspotpracuj na réznych platformach, uzyskujgc dostep do plikéw za posrednictwem aplikacji mobilnych, klientéw
stacjonarnych lub interfejsu opartego na przegladarce. Szybko i tatwo wycofuj zmiany z plikéw w razie przypadkowego
usuniecia dzieki funkcji inteligentnego przechowywania wersji.

Organizacja zdjec
W prosty sposdb twdrz kopie zapasowe i porzadkuj zdjecia, filmy i inne zasoby wizualne za pomoca intuicyjnych narzedzi do

zarzadzania. Automatycznie porzadkuj zawarto$¢ w albumach i twdrz bezpieczne tgcza udostepniania dla zainteresowanych
stron lub wspétpracownikdéw.

Synchronizacja danych miedzy lokalizacjami

Wspbtpracuj przy minimalnych przestojach dzieki synchronizacji plikéw miedzy lokalizacjami, ktérg mozna skonfigurowac tak,
aby automatycznie synchronizowa¢ poszczegdlne pliki lub foldery miedzy urzgdzeniami Synology, umozliwiajac
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bezproblemowy dostep do plikéw z urzadzen lokalnych.

Zarzgdzanie danymi z mocg chmury

Technologia chmury hybrydowej pozwala zmniejszy¢ ilos¢ miejsca zajmowanego w lokalnej pamieci masowej i korzystac z
szybkosci sieci centréw danych. Synology Hybrid Share dodaje automatyczne warstwy w chmurze, utrzymujac wiekszos¢
danych w chmurze, jednoczes$nie buforujgc czesto uzywane pliki w pamieci podrecznej lokalnie na urzadzeniu DS225+, aby
zapewni¢ szybki dostep z predkoscia sieci LAN

Btrfs: zaawansowany system plikow do ochrony danych
System operacyjny Synology DiskStation Manager (DSM) serwera DS225+ korzysta z zaawansowanego systemu plikéw Btrfs,

ktéry chroni dane przed uszkodzeniem i umozliwia cofanie niezamierzonych lub ztosliwych zmian za pomoca technologii
migawek.

Wydajnos¢ wspierana przez dyski Synology

Wykorzystaj wysoka, trwatg wydajnosc i niezawodnos$¢ dzieki dobrze zaprojektowanym dyskom zaprojektowanym specjalnie
dla systemoéw Synology.
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Specyfikacja sprzetowa:

Procesor

¢ Model CPU: Intel Celeron J4125

¢ Liczba procesoréw: 1

e Architektura procesora: 64-bit

¢ Czestotliwos¢ procesora: 4-core 2.0 (podstawowy) / 2.7 (burst) GHz
e Mechanizm szyfrowania sprzetowego (AES-NI): ]

Pamiec

¢ Pamiec systemowa: DDR4 10GB (2+8GB) RAM non-ECC kompatybilny zamiennik
e Catkowita liczba gniazd pamieci: 1

Pamie¢ masowa

* Kieszen/kieszenie na dyski: 2
e Zgodny typ dyskéw: 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD
¢ Dysk z mozliwoscig wymiany podczas pracy (hot-swap): [

Porty zewnetrzne

e Port LAN RJ-45 1GbE: 1

e Port LAN RJ-45 2.5GbE: 1

e Port USB 3.2 1. generacji*: 2
e Kopia USB: [J

System plikéw
Wewnetrzne dyski twarde

o Btrfs
e EXT4

Zewnetrzne dyski twarde

Btrfs
EXT4
EXT3
FAT
NTFS
HFS+
exFAT

Wyglad

e Rozmiar (wys. x szer. x gf.): 165 mm x 108 mm x 232.2 mm
e Waga: 1.30 kg

Inne

Wentylator obudowy: 92 mm x 92 mm x 1 pcs

Tryb predkosci wentylatora: Tryb petnej predkosci; Tryb chtodzenia; Tryb cichy
Kontrolki LED z regulacja jasnosci: [J

Przywracanie zasilania: [J

Natezenie dzwieku: 22 dB(A)

Zaplanowane witgczanie/wytaczanie: []

Funkcja Wake on LAN / WAN: [J

Zasilacz / Adapter: 60 W

Napiecie wejsciowe zasilania pradem zmiennym: 100V do 240V AC
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* Czestotliwos¢ zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowy
e Zuzycie energii: 14.69 W (dostep); 4.41 W (hibernacja dyskéw twardych)
¢ British thermal unit: 50.09 BTU/hr (dostep); 15.04 BTU/hr (hibernacja dyskéw twardych)

Temperatura

e Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
e Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
¢ Wilgotnos¢ wzgledna: 5% do 95% RH

Certyfikaty:

FCC
CE
BSMI
VCCI
RCM
UKCA
CCC
KC

Srodowisko

¢ Zgodnosc¢ z dyrektywa RoHS

Zawartos¢ opakowania

¢ Jednostka gtéwna X 1

¢ Pakiet akcesoridow X 1

e ZasilaczX 1

¢ Kabel zasilania X 1

e Kabel LAN RJ-45 X 2

e Przewodnik szybkiej instalacji x 1

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

