
 

Link do produktu: https://www.atmar.pl/switch-edimax-gs-5216plc-16-portow-poe-combo-rj45sfp-p-5471.html

  
Switch Edimax GS-5216PLC 16
portów PoE+ Combo RJ45/SFP

Cena 947,00 zł

Cena poprzednia 974,00 zł

Dostępność Wysyłka 24h (dni robocze)

Czas wysyłki Wysyłka: 24h (dni robocze)

Numer katalogowy GS-5216PLC

Kod producenta GS-5216PLC

Kod EAN 4717964704252

Producent Edimax

Producent Edimax

Liczba portów 16

Kod producenta GS-5216PLC

Opis produktu

16-portowy gigabitowy przełącznik PoE+ Web Smart z 2
gigabitowymi portami Combo RJ45/SFP
GS-5216PLC

Sprawdzanie aktywności urządzeń zasilanych PoE (PD) w celu zwiększenia niezawodności sieci. Jeśli urządzenie nie
odpowiada, GS-5216PLC zrestartuje je.
Zgodność z IEEE 802.3af/at PoE, do 30 W na port (całkowita moc: 280W) do zasilania urządzeń obsługujących PoE.
Gwarantowane zasilanie PoE na odległość 200 metrów.
4-cyfrowy wyświetlacz LED pokazujący całkowitą moc PoE, dostępną moc i pobór mocy.
Podwójny firmware redukuje czas nieaktywności przełącznika.
Poprawa jakości obrazu i dźwięku dzięki IP Surveillance VLAN i Voice VLAN.
Automatyczna detekcja podłączonych urządzeń (PD) i poziomu poboru mocy.
Zabezpieczenie przed prądem wstecznym w celu ochrony portów przed uszkodzeniem.
DHCP snooping w celu ochrony integralności serwera DHCP i jego operacji.
Obsługa SNMP v3, Kontroli listy dostępu (ACL), QoS, CoS, STP, 802.1Q VLAN, IPv4/IPv6, Port Trunking, IGMP v1/v2/v3
Snooping and Port Mirroring.
Dwa wymienialne wentylatory i 19-calowa obudowa do montażu w szafie rackowej.

Więcej niż bezpieczeństwo | Wszystko pasuje do siebie
Seria przełączników Surveilance znacznie ulepsza systemy sieciowe monitoringu IP, zapewniając szybkie i łatwe ustawienia
systemu, wykrywanie urządzeń i uwierzytelnianie użytkowników.

Niech bezpieczeństwo będzie znane - Wbudowana funkcja zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i wykrywanie
urządzeń PoE zapewnia bezpieczeństwo i wydajność sieci PoE.
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Duże możliwości przetwarzania danych - Dzięki przepustowości 36Gb/s i szybkości przekazywania pakietów 26.7Mp/s,
GS-5216PLC zapewnia maksymalną dostępną przepustowość bez opóźnień.

Solidne mechanizmy przełączania awaryjnego - GS-5216PLC ma dwa kopie oprogramowania sprzętowe. Może od razu
aktywować kopię zapasową oprogramowania sprzętowego, jeśli pojawią się problemy w aktualnie używanym
oprogramowaniu.

Gwarantowane 200 metrów | Zasilanie na odległość
Większość przełączników Ethernet ma ograniczoną odległość do 100 metrów, tryb dalekiego zasięgu GS-5216PLC zapewnia
zwiększoną moc i odległość dostarczania danych do 200 metrów przy pracy w trybie pełnego dupleksu 10 Mb/s dla każdego
portu. Jest idealny do zastosowań na duże odległości, takich jak kamery IP, telefony VoIP, punkty dostępu i urządzenia IoT z
obsługą PoE w odległych lokalizacjach.

4-cyfrowy wyświetlacz LED | Informacje o poborze mocy
Pobór mocy portu można sprawdzić nie tylko na stronie konfiguracyjnej przełącznika, GS-5216PLC posiada intuicyjny
4-cyfrowy wyświetlacz LED pokazujący zużycie energii. Integratorzy systemów mogą sprawdzić całkowity budżet mocy,
zużycie energii na port i pozostałą moc. Wszystko za pomocą jednego przycisku.

Ochrona przed prądem wstecznym
Każdy port wyposażony jest w zabezpieczenie przed prądem wstecznym, aby uniknąć uszkodzenia portów PoE, gdy
podłączone są niestandardowe urządzenia PSE (Power Sourcing Equipment).

Schemat
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Specyfikacja
SPRZĘT

Porty: 16 x RJ45 10/100/1000Base-T Gigabit2 x RJ45/SFP Gigabit combo uplinks
Sposób transmisji: Store and forward
Przyciski: Reset, wyboru stanu zużycia PoE
Diody: Port - Link/Ac; tPoE - Act/Status; Urządzenie - Power
Zasilanie: 100-240V AC, 50-60 Hz, wewnętrzny zasiacz
Maksymalny pobór mocy: 280W
Wentylator: 1 wentylator z możliwością wymiany hot-swap
Wymiary: 441 x 196 x 44 mm
Waga: 3.03kg

WYDAJNOŚĆ
Switching Capacity: 36Gbps
Forwarding Rate: 26.7Mpps (rozmiar pakietu - 64B)
Adres MAC: 8KB
Ramki Jumbo: 9KB
Pamięć bufora: 4.1Mb
Filtering / Forwarding Rates: 1000Mbps port – 1,488,000pps; 100Mbps port - 148,800pps; 10Mbps port - 14,880pps

POWER OVER ETHERNET (PoE)
Standardy: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+)
Moc wyjściowa: Do 30W na port
Wykorzystane piny: 1/2(+), 3/6(-) End-Span (mode A)
Zarządzanie: PoE status, PoE on/off, PoE PD alive check, priorytet portu
Zasięg: Tryb dalekiego zasięgu PoE do 200 metrów przy prędkości 10Mbps
Ochrona przed prądem zwrotnym: Tak

FUNKCJE SMART
Quality of Service (QoS): Ograniczanie szybkości dla pakietów wysyłanych i odbieranych przez interfejs; 8 kolejek na
każdym porcie; Algorytmy planowania kolejki WRR, SP, WRR + SP; Ponowne zaznaczenie priorytetu 802.1p i priorytetu
DSCP; Ograniczanie tempa w każdej kolejce i kształtowanie ruchu na portach
Class of Service (CoS): Klasa usług IEEE 802.1p (SPQ, WRR); Port-based CoS; IP TOS precedence; CoS oparte na
informacjach 802.1p sieci VLAN; CoS oparta na DSCP; CoS oparty na protokole TCP/UDP
Spanning Tree: IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP); IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
VLAN: Do 200 VLAN oraz 4096 VLAN ID; 802.1Q tag-based VLAN; Port-based VLAN; Surveillance VLAN; Voice VLAN;
MAC VLAN; GVRP
IPV6: IPv6 over Ethernet (RFC 2464); Dual-stack (RFC 4213); ICMPv6 (RFC 4884); Wykrywanie pobliskich urządzeń (RFC
4861); Automatczna konfiguracja; Statyczny adres IPv6 i długość prefiksu; Statyczna brama IPv6; Wykrywanie
duplikatów adresu IPv6
Port Trunking: IEEE 802.3ad LACP Trunk-Static trunk - do 8 grup
IGMP Snooping: IGMP v1/v2/v3 snooping
Port Mirroring: Port mirroring dla ruchu ingress i egress
Zabezpieczenia:  RADIUS; AAA; Zarządzanie dostępem; Zarządzanie autoryzacją; Port Security; Protected Port; Storm
Control; DoS; Dynamic ARP Inspection; DHCP Snooping; IP Source Guard
Zarządzanie: Interfejs - zarządzanie przez przeglądarkę; Konto - konfiguracja konta logowania; Aktualizacja
oprogramowania - przez przeglądarkę; Syslog - Event log, Alarm log i Security log

WARUNKI PRACY
Temperatura: Pracy - 0~50°C; Przechowywania: -40~70°C
Wilgotność (bez kondensacji): Pracy - 10~90%; Przechowywania: 10~90%
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ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI
Standardy - IEEE 802.3 10BaseT Ethernet; IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit
Ethernet; IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX; IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); IEEE 802.3at Power over Ethernet
(PoE+); IEEE 802.3x Full-duplex and flow control; IEEE 802.1p Quality of Service (QoS); IEEE 802.1x Port-based
Network Access Control(PNAC); IEEE 802.1Q Virtual LANs VLANs; IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol(STP); IEEE
802.1w Rapid Spanning Tree Protocol(RSTP); IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3az
Energy Efficient Ethernet
Certyfikaty: FCC Class A, CE
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