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Switch QNAP QGD-3014-16PT-8G
Zarządzany Gigabit Ethernet
(10/100/1000) PoE

Cena 2 888,00 zł

Cena poprzednia 2 999,00 zł

Dostępność Wysyłka 24h (dni robocze)

Czas wysyłki Wysyłka: 24h (dni robocze)

Numer katalogowy QGD-3014-16PT-8G

Kod producenta QGD-3014-16PT-8G

Kod EAN 4713213518427

Producent Qnap

Liczba portów 18

EAN (GTIN) 4713213518427

Kod producenta QGD-3014-16PT-8G

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

5.34 kg

Opis produktu

QNAP QGD-3014-16PT-8G Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Obsługa PoE
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QNAP QGD-3014-16PT
Pierwszy na świecie przełomowy, inteligentny przełącznik PoE z systemem QTS i obsługą hostingu wirtualnych maszyn (VM),
dzięki któremu wszechstronne aplikacje mogą spełniać wszystkie potrzeby w zakresie sieci.

Zarządzany przełącznik Guardian PoE QGD-3014-16PT ma szesnaście portów PoE 30 W Gigabit, dwa porty combo Gigabit
SFP/RJ45 i dwa porty do zarządzania 2,5GbE. Dzięki konstrukcji z dwoma procesorami, w tym czterordzeniowym procesorem
Intel® Celeron® J4125 2,0 GHz z czterema, 3,5-calowymi wnękami dysków SATA, urządzenie QGD-3014-16PT spełnia wymogi
wysokiej prędkości przesyłu, przestrzeni pamięci masowej oraz wydajności maszyn wirtualnych w zastosowaniach
monitoringu. Urządzenie QGD-3014-16PT, zapewniające obsługę maszyn wirtualnych i systemu QTS na potrzeby różnych
zastosowań, takich jak QVR Pro, HBS 3 i QuWAN, łączy w sobie funkcje do wdrażania monitoringu, obliczeń pamięci masowej
wideo, zdalnego tworzenia kopii zapasowych i optymalizacji WAN, umożliwiając tworzenie inteligentnej infrastruktury
monitoringu i zdalnych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych.

QGD-3014-16PT to hybrydowy przełącznik PoE/NAS, który zapewnia funkcję NVR, routera i kontrolera AP, i jest dostarczany z
fabrycznie instalowanymi różnymi programami, aby zaspokoić wszystkie wymogi sieci małych i średnich przedsiębiorstw.
Przełącznik PoE może pomóc Twojej firmie przeprowadzić transformację cyfrową, zapewniając najnowocześniejsze,
inteligentne urządzenia.

 Najważniejsze parametry techniczne:
Porty i interfejsy - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 14
Porty i interfejsy - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Porty i interfejsy - Ilość portów Gigabit Ethernet: 14
Porty i interfejsy - Liczba portów SFP Combo: 2
Zawartość opakowania - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Porty i interfejsy - Ilość portów stocking HDMI: 2
Zawartość opakowania - Przewody: Prąd przemienny, LAN (RJ-45)
Wydajność - Pojemność pamięci wewnętrznej: 8192 MB
Wydajność - Wielkość pamięci flash: 4000 MB
Wydajność - Procesor wbudowany: Tak
Wydajność - Taktowanie procesora: 2000 Mhz
Wydajność - Typ pamięci: DDR4-SDRAM
Wydajność - Przycisk reset: Tak
Wydajność - Certyfikaty: CE, FCC, VCCI, BSMI
Konstrukcja - Liczba wentylatorów: 1 went.
Konstrukcja - Kolor produktu: Czarny
Konstrukcja - Standardy EMC: CLASS A
Przesyłanie danych - Przepustowość rutowania/przełączania: 32 Gbit/s
Przesyłanie danych - Wydajność: 16 Gbit/s
Przesyłanie danych - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
Przesyłanie danych - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
Sieć - Obsługa 10G: Nie
Sieć - Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T
Sieć - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE
802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Sieć - Dublowanie portów: Tak
Sieć - Pełny dupleks: Tak
Sieć - Podpora kontroli przepływu: Tak
Sieć - Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
Sieć - Obsługa sieci VLAN: Tak
Sieć - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN
Ochrona - Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server
Ochrona - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Ochrona - IGMP snooping: Tak
Ochrona - zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
Cechy zarządzania - Typ przełącznika: Zarządzany
Cechy zarządzania - Diody LED: Działanie, Usterka, Link, PoE, Prędkość
Cechy zarządzania - Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
Moc - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Moc - Źródło zasilania: Prąd przemienny
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Moc - Maksymalne zużycie mocy: 250 W
Moc - Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Światłowód - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X
Funkcje Multicast - Tablica adresów MAC (multicast): 8000 wejścia
Zasilanie - Zasilacz dołączony: Tak
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) - Obsługa PoE: Tak
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 140 W
Dane opakowania - Waga wraz z opakowaniem: 5,34 kg
Warunki pracy - Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Warunki pracy - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Waga i rozmiary - Szerokość produktu: 295 mm
Waga i rozmiary - Głębokość produktu: 224,8 mm
Waga i rozmiary - Wysokość produktu: 130 mm
Waga i rozmiary - Waga produktu: 4,08 kg
Pozostałe funkcje - Inne połączenia: 3x USB 3.2 Gen 1, 2x 2.5GbE
Dane logistyczne - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
Klasyfikacja - Kod producenta: QGD-3014-16PT-8G
Klasyfikacja - EAN: 0885022020447
Klasyfikacja - ID Produktu: 87134562
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