
 

Link do produktu: https://www.atmar.pl/switch-zarzadzalny-qnap-10gbe-combo-qsw-im1200-8c-p-5051.html

  
Switch zarządzalny QNAP 10GbE
combo QSW-IM1200-8C

Cena 5 999,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy NNNQSW-IM1200-8C

Kod producenta QSW-IM1200-8C

Kod EAN 4713213519042

Producent QNAP

EAN 4713213519042

Liczba portów 12

Kod producenta QSW-IM1200-8C

Producent QNAP

Opis produktu
 

 

Switch zarządzalny QNAP QSW-IM1200-8C
Kompleksowy przełącznik 10GbE bez wentylatora do użytku w branży przemysłowej, przyspieszający tworzenie szybkich sieci
w trudnych warunkach przemysłowych

Wytrzymały, 12-portowy zarządzany przełącznik 10GbE, QSW-IM1200-8C, jest wyposażony w cztery porty światłowodowe
10GbE SFP+, osiem portów combo 10GbE SFP+/RJ45 i obsługuje przełączanie Layer 2 oraz zarządzanie siecią, zapewniając
przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do zarządzania siecią klasy podstawowej. Dzięki solidnej konstrukcji sprzętu klasy
przemysłowej i temperaturze pracy od -30 do 65 °C w środowiskach przewiewnych (0,5-0,7m/s) lub od -30 do 45 °C w
przestrzeniach zamkniętych, QSW-IM1200-8C umożliwia wdrożenie szybkiej sieci w trudnych warunkach przemysłowych 4.0,
inteligentnego transportu i inteligentnych miast.

1. Dzięki wzmocnionej metalowej, przemysłowej obudowie o klasie szczelności IP20 i wentylowanej konstrukcji bez
wentylatora, model QSW-IM1200-8C może działać w temperaturach od -30 do 65 °C. Nadmiarowe zasilanie prądem
stałym i wyłącznik automatyczny również gwarantują ciągłość pracy.

2. Model QSW-IM1200-8C jest wyposażony w osiem portów combo 10GbE SFP+/RJ45. Model QSW-IM1200-8C, zgodny z
technologiami 10GbE i NBASE-T umożliwiającymi obsługę pięciu prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M), oferuje
wyższe szybkości transmisji, jeśli jest używany z istniejącymi kablami.

3. Model QSW-IM1200-8C zapewnia funkcje zarządzania Layer 2, np. LACP, VLAN, ACL i LLDP, dzięki którym użytkownicy
mogą wydajnie monitorować przepustowość sieci i zwiększać bezpieczeństwo.

4. System przełączników QNAP (QSS), wyposażony w przyjazny w obsłudze interfejs sieciowy, zapewnia przeglądowy
pulpit nawigacyjny, zarządzanie portami i przewodnik po konfiguracji, dzięki czemu centralne zarządzanie siecią
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przemysłową jest intuicyjne i proste.
5. Obsługa protokołu RSTP (ang. Rapid Spanning Tree Protocol). Można łatwo i skutecznie tworzyć małe i średnie sieci,

które zapewniają możliwość rozbudowy, redundancję i zapobieganie powstawaniu pętli.
6. Zgodność ze standardami IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet i IEEE802.3x Kontrola przepływu w trybie Full-Duplex

sprawia, że model QSW-IM1200-8C zapobiega utracie pakietów dzięki niezrównanej przepustowości i zmniejsza zużycie
energii w przypadku nieaktywnych lub wolnych połączeń.

 

Wzmocniona konstrukcja sprzętu klasy przemysłowej
Model QSW-IM1200-8C wykorzystuje metalową obudowę o klasie szczelności IP20, zapewniając ochronę w trudnych
warunkach przemysłowych. Dzięki konstrukcji bez wentylatora QSW-IM1200-8C może działać w temperaturach od -30 do 65
°C w przewiewnym otoczeniu (0,5-0,7 m/s) lub od -30 do 45 °C w zamkniętych pomieszczeniach.

Porty combo umożliwiające elastyczne wdrażanie i 10GbE / NBASE-T
12-portowy przełącznik QSW-IM1200-8C oferuje cztery porty SFP+ (światłowodowe) i osiem portów combo SFP+/RJ45
(miedziane), co umożliwia połączenie różnych interfejsów. Dzięki interfejsom RJ45 łączność 10GbE jest obsługiwana przy
użyciu kabli kategorii Cat 6a (lub wyższej). W celu podłączenia do serwerów zamontowanych w stelażu można użyć
bezpośrednio podłączanych miedzianych kabli (DAC) z portami SFP+. Zdolność przełączania modelu QSW-M1208-8C wynosi
240 Gb/s, co zapewnia pełny potencjał każdego portu. Model QSW-IM1200-8C jest także kompatybilny z technologiami 10GbE
i NBASE-T, zapewniając obsługę do pięciu prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M). Porty combo SFP+/RJ45 (miedziane),
jeśli używane z istniejącymi kablami, zapewniają większe prędkości transmisji. W zależności od typu kabli i ich długości można
osiągnąć różne prędkości w celu uzyskania szybszego i bardziej wydajnego transferu danych.

Uwaga: Jeśli odległość pomiędzy przełącznikiem a urządzeniem wynosi mniej niż 45 metrów, można w celu osiągnięcia
prędkości 10 Gb/s użyć kabla Cat 6.
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Nadmiarowe zasilanie prądem stałym zapewnia niezawodne działanie w
zróżnicowanych środowiskach
Model QSW-IM1200-8C jest wyposażony w trzy redundantne zasilacze wejściowe prądu stałego oraz wyłącznik automatyczny,
zapewniające ochronę obwodów elektrycznych przed potencjalnymi przepięciami w fabrykach. QSW-IM1200-8C zapewnia
nieprzerwane zasilanie w fabrykach działających całodobowo oraz w środowiskach zewnętrznych o zmiennych źródłach
zasilania.

Optymalne korzystanie z możliwości szybkich połączeń w sieci przemysłowej dzięki
QNAP!
Począwszy od serwerów NAS z wbudowanymi portami 10GbE SFP+ i 10GBASE-T, po NAS z gniazdami PCIe obsługującymi
karty sieciowe 10GbE, firma QNAP jest liderem w branży w zakresie wdrażania 10GbE. Inne rozwiązania szybkich sieci QNAP
obejmują karty sieciowe Thunderbolt 3 do 10GbE oraz karty sieciowe USB 3.2 Gen 1 do 5GbE dla komputerów Mac®,
Windows® lub komputerów przemysłowych (IPC). Wszystkie te funkcje mogą być wykorzystane w modelu QSW-IM1200-8C do
zwiększenia wydajności wirtualizacji, monitoringu, drukowania 3D, transferu dużych plików danych i innych zadań
wymagających dużej przepustowości w przemysłowych środowiskach sieciowych o wysokiej szybkości.
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Energooszczędna konstrukcja bez wentylatora
Dzięki konstrukcji bez wentylatora i inteligentnej wentylacji QSW-IM1200-8C zapewnia wysoką wydajność sieci bez ruchomych
części. Obsługa IEEE 802.3az (EEE) pozwala także zredukować zużycie energii bez pogarszania wydajności lub
funkcjonalności. Poprzez dynamiczne wykrywanie prędkości połączeń i aktywności oraz odpowiednie dostosowywanie model
QSW-IM1200-8C zapewnia oszczędność energii nawet do 50%, minimalizując koszty operacyjne.

QSS: Oprogramowanie do intuicyjnego zarządzania siecią
System przełączników QNAP (QSS) oferuje łatwy w obsłudze interfejs użytkownika sieci WWW z funkcjami zapewniającymi
dodatkowe korzyści, dzięki czemu konfiguracja sieci i zarządzanie siecią są łatwiejsze.

Elegancki wygląd - Korzystając z wygodnego sterowania, oferującego szybki dostęp do najważniejszych funkcji i
możliwości logowania jednym kliknięciem można znacząco przyspieszyć konfigurację urządzenia.
Interfejs graficzny - Wizualne przedstawienie fizycznych portów pozwala łatwo nimi zarządzać i je monitorować.
Dodatkowe korzyści - Dzięki przewodnikowi po konfiguracji, danym referencyjnym na wykresie stanu i aktualizacjom
oprogramowania układowego online, koszty nauki i zarządzania są znacznie niższe.

Możesz zoptymalizować wydajność sieci dzięki kontroli przepustowości i pakietów
Model QSW-IM1200-8C zapewnia funkcje kontroli przepustowości i pakietów (np. LACP, VLAN, QoS i IGMP Snooping),
zwiększające wydajność sieci poprzez grupowanie adresów IP i zarządzanie przepustowością.

LACP 

Funkcja Link Aggregation (LAG) łączy wiele połączeń sieciowych w celu zwiększenia przepustowości i ochrony przed awarią
połączenia.

VLAN

Sieci wirtualne (VLAN) umożliwiają łączenie grup urządzeń z różnych sieci w jedną sieć.

QoS

QoS (Quality of Service) pomaga ustalić priorytety wykorzystania przepustowości w celu optymalizacji alokacji zasobów
sieciowych.

IGMP Snooping

IGMP snooping pomaga w minimalizowaniu utraty przepustowości i zapobieganiu wyciekowi informacji sieciowych.
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Specyfikacja QSW-IM1200-8C
Typ zarządzania: Zarządzanie sieciowe
Liczba portów: 12
10GbE SFP+: 4
Porty combo 10GbE SFP+/RJ45: 8
Gniazdo do zarządzania: 1 x 1GbE RJ45
Maks. zużycie energii: 78W
Typ zasilania wejściowego: DC
Zakres napięcia wejściowego: 9V-54V
Tabela z adresami MAC: 16K
Łączna przepustowość nieblokująca: 120 Gb/s
Zdolność przełącznia: 240 Gb/s
Interfejs zarządzania: Sieć Web
Konsola: RS232
Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az): Tak
Brak wentylatora: Tak
Obsługiwane normy: IEEE 802.3 Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3bz
2,5G/5GBase-T; IEEE 802.3an 10G BASE-T; IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX; IEEE 802.3ae 10G Fiber; IEEE 802.3x
Kontrola przepływu Full-Duplex; IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN; IEEE 802.1w RSTP; IEEE 802.3ad LACP; IEEE 802.1AB
LLDP; IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (Klasa usługi IEEE 802.1p)
Kształt: Do montażu stelażowego
Wskaźniki LED: Per Port: Speed/Link/Activity; Per System: Status/Power1/Power2/Power3
Przyciski: Przycisk Reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 43,5 x 285 x 238 mm
Waga (netto): 4.58 kg
Waga (brutto): 5.31 kg
Temperatura robocza: Natural convection (in airy environments 0.5~0.7m/s) operating temperature-30°C-65°C (-22°F
–149°F) in airy environments. Non natural convection operating temperature-30°C-45°C (-22°F –113°F)
Wilgotność względna: 5-95% bez kondensacji
Certyfikaty: CE, FCC, VCCI, BSMI
Zgodność elektromagnetyczna: Class A
Ramki Jumbo: 9K
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