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Synology RT6600ax Trójzakresowy
router Wi-Fi 6

Cena 1 398,00 zł

Cena poprzednia 1 699,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy NNNRT6600ax

Kod producenta RT6600ax

Kod EAN 4711174724673

Producent Synology

Kod producenta RT6600ax

Model RT6600ax

Złącza USB 3.0

Producent Synology

Antena zewnętrzna nieodkręcana

Liczba portów LAN (RJ-45) 4

Pasmo 2,4 GHz, 5 GHz

Standard pracy bezprzewodowej 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac
(Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4),
802.11g, 802.11b, 802.11a

EAN 4711174724673

Opis produktu
 

Ultraszybka i bezpieczna łączność bezprzewodowa dla domu, biura i innych miejsc
Trójzakresowa łączność Wi-Fi ułatwia dystrybucję urządzeń między radiotelefonami, optymalizację zasięgu i wydajności
przy jednoczesnym unikaniu ograniczeń przepustowości.

Czterordzeniowy procesor 1,8 GHz zapewnia błyskawiczne zarządzanie i dużą szybkość połączeń, nawet w przypadku
podłączenia wielu urządzeń i włączenia wszystkich funkcji.

Obsługa nowego pasma 5,9 GHz, zapewniająca bardziej niezawodne sieci o dużej szybkości z wykorzystaniem czystszych
kanałów 80 i 160 MHz.
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Port 2,5 GbE konfigurowalny dla sieci WAN lub LAN obsługuje superszybkie plany internetowe lub urządzenia o wysokiej
wydajności.

Wyposażony w Synology Router Manager (SRM), intuicyjny system operacyjny
stworzony z myślą o bezpieczeństwie i wydajności
Wszystko zaczyna się od solidnych fundamentów sieci

Maksymalnie pięć sieci: Utwórz do 5 oddzielnych sieci i 15 identyfikatorów SSID sieci Wi-Fi, aby dystrybuować
urządzenia w zależności od ich roli lub przeznaczenia.
Segmentacja sieci: Wyodrębniaj sieci lub ustawiaj reguły jednokierunkowego dostępu w celu ograniczenia łączności
z narażonymi urządzeniami.
VLAN Tagging: Integruj urządzenie RT6600ax z istniejącymi sieciami z pełną obsługą sieci VLAN w konfiguracjach
routerów, punktów dostępu (AP) i sieci mesh.

Bezpieczny dostęp do Internetu za pomocą wbudowanych zabezpieczeń i kontroli rodzicielskiej
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Profil użytkownika i sieciowy
Szybko włączaj profile domyślne lub dostosuj je do urządzeń w celu uzyskania maksymalnej kontroli nad ruchem w Twojej
sieci.

Łatwo przydzielaj przepustowość, aby zawsze mieć miejsce na istotne dane
Sterowanie ruchem sieciowym pomaga zapewnić optymalny komfort użytkowania wszystkim użytkownikom. Konfiguruj limity
dla poszczególnych urządzeń lub w oparciu o aplikacje uruchomione na każdym urządzeniu.

Zarządzanie poza domem
Zachowaj kontrolę z dowolnego miejsca: Jesteś poza domem? Nie ma problemu. W prosty sposób nawiązuj połączenie za
pomocą funkcji DDNS, QuickConnect lub statycznego adresu IP/FQDN w celu przeglądania i zarządzania urządzeniem
Synology Router.

Kompleksowa kontrola rodzicielska: Twórz profile, monitoruj wykorzystanie, wstrzymuj dostęp do Internetu i zatwierdzaj
żądania dostępu do określonych stron. Miej wszystko pod kontrolą nawet wtedy, gdy nie jest w domu.

Twórz sieci Wi-Fi: Skonfiguruj sieci bezprzewodowe bezpośrednio ze smartfona i twórz kody QR, aby ułatwić udostępnianie.

...i wiele więcej: Sterowanie ruchem sieciowym i monitorowanie go, przekierowywanie portów oraz wiele innych istotnych
funkcji zostało wygodnie zintegrowanych z aplikacją mobilną.

 

Specyfikacje sprzętu
Procesor: Quad core 1.8 GHz
Mechanizm przyspieszania sprzętowego: Layer 4 / Layer 7
Pamięć: 1 GB DDR3
Typ anteny: 4x4 MIMO Omni-directional high-gain dipole (5GHz); 2x2 MIMO Wszechkierunkowa antena dipolowa z
wysokim zyskiem (2,4 GHz / 5 GHz)
Port LAN: Gigabit (RJ-45) x 3 (Dual WAN); 2.5GbE (RJ-45) x 1
Port WAN: Gigabit (RJ-45) x 1; 2.5 GbE (RJ-45) x 1 (Dual WAN)
Porty zewnętrzne: USB 3.2 Gen 1 x 1 (5V, 0.9A power output)
IEEE 802.11ax: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; 5GHz-1: 4800Mbps; 5GHz-2: 1200Mbps; 2.4GHz: 600Mbps; 4x4 160MHz;
Jednoczesne trójpasmowe połączenie Wi-Fi
Szyfrowanie Wi-Fi: WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-
Fi Enhanced Open (OWE)
Przycisk i przełącznik: WPS, zasilanie, resetowanie, Wi-Fi wł/wył.
Rozmiar (wys. x szer. x gł.): 175 mm x 320 mm x 200 mm
Masa: 1.6 kg
Temperatura: Temperatura pracy: 5°C do 40°C (40°F do 104°F); Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C (-5°F
do 140°F); Wilgotność względna: 5% do 95% RH
Certyfikaty: FCC; CE; BSMI; VCCI; RCM; KC; iDA; TELEC; JATE; IC
Wi-Fi Certyfikaty: CE; FCC; NCC; RCM; iDA; TELEC; KC; IC
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100 V do 240 V AC
Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowy
Zużycie energii: 11.11 W (dostęp); 6.77 W (bezczynność)
Środowisko: Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania: Jednostka główna X 1; Zasilacz X 1; Kabel LAN RJ-45 X 1; Przewodnik szybkiej instalacji X 1
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