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Zasilacz awaryjny UPS CyberPower
Value PRO VP1600ELCD-FR
1600VA 960W

Cena 928,00 zł

Cena poprzednia 945,00 zł

Dostępność Wysyłka 24h (dni robocze)

Czas wysyłki Wysyłka: 24h (dni robocze)

Numer katalogowy VP1600ELCD-FR

Kod producenta VP1600ELCD-FR

Kod EAN 4712856274912

Producent CyberPower

Wysokość 281 mm

Głębokość 355 mm

Producent CyberPower

Waga produktu 10.42 kg

Moc pozorna 1600 VA

Średni czas ładowania 8 h

Typ obudowy tower

Czas podtrzymania dla obciążenia
100%

2 min

Szerokość 100 mm

Kod producenta VP1600ELCD-FR

Kształt napięcia wyjściowego symulowana sinusoida

Moc skuteczna 960 W

Rodzaj zasilacza line-interactive

Napięcie wejściowe 167 - 295

Czas podtrzymania dla obciążenia
50%

11 min

Opis produktu

CyberPower UPS Value Pro VP1600ELCD-FR 1600VA/960W
oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne
urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z
zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS ™ w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania
zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych
systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla
podłączonego sprzętu. UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt
posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia
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sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych.
UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w
czasie rzeczywistym.

Topologia Line-Interactive
Dzięki topologii Line-Interactive oraz wbudowanemu modułowi regulacji napięcia AVR zyskujesz dodatkową pewność, że
niewielkie odchylenia parametrów prądu wejściowego nie zaszkodzą pracy Twoich urządzeń. Z kolei niski czas przełączania
zasilacza CyberPower UPS Value Pro pozwala na błyskawiczną zmianę źródła zasilania na wbudowany akumulator.

Kształt napięcia wyjściowego w postaci przybliżonej sinusoidy sprawdzi się w większości przypadków, zapewniając bezpieczną
pracę urządzeń przy utracie zasilania sieciowego.

Specyfikacja
Topologia: Line-interactive

Moc pozorna: 1600 VA

Moc skuteczna: 960 W

Napięcie wejściowe: 167 - 295 V

Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny

Gniazda wyjściowe: French/Belgian - 5 szt. (4 - podtrzymanie i przeciwprzepięciowe; 1 - przeciwprzepięciowe), USB, RS-232,
RJ-45/RJ-11 - 2 szt.

Czas przełączania: 4 ms

Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: 11 min

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 2 min

Średni czas ładowania: 8 h

Interfejs komunikacyjny: RS232, USB HID

Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Zabezpieczenie przed rozładowaniem, Zabezpieczenie przed
przeładowaniem

Sygnalizacja pracy: Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa
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Typ obudowy: Tower

Dodatkowe informacje: Zimny start, Zabezpieczenie linii LAN (RJ45), Zabezpieczenie linii tel. (RJ11), Automatyczna regulacja
napięcia (AVR), Alarmy dźwiękowe, Gigabit Ethernet

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Kabel USB
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